DOMEKT

GK-22-09

Domekt S 800 F C5

Maximaler Volumenstrom, m*/h 826
Maximaler Volumenstrom, /s 229
Bezugsluftvolumenstrom, m*/s 0,161
Bezugsdruckdiffernz, Pa 50
SEL, W/(m?>/h) 0,14
Elek'(rische Le{stungsaufnahme des 181
Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W

EIektfische Le[stungsaufnahme des 75
Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W

Filter Abmessungen BxHxL, mm 371x287x46
Abmessungen der Einheit BxHxL, mm 475%350%973
Wartungsabstand, mm 400
Gewicht, kg 37
Schalldaten

A-bewertete Schallleistungspegel Ly, dB(A)

am Bezugsluftvolumenstrom

Zuluft Eintritt 60
Zuluft Austritt 65
Gehduse 44
A-bewertete Schalldruckpegel L;,, dB(A)

10 m? normal isolierter Raum,

Entfernung vom Gehduse — 3 m.

Umgebung 33
Leistungsdaten

Gerat mit Standardausstattung s.o.
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Technische Daten
Versorgungs- Leistung Maximaler
Typ spannung, Heizregister, Betriebsstrom, AT, °C
Vv kw A
Domekt S 800 F-HE/6 3~400 6,0 10,3 30,3
Domekt S 800 F-HE/9 3~400 9,0 14,6 45,5
Domekt S 800 F-HW 1~230 - 1,9 -
Luft-Wasser-Warmetauscher
Wassertemperatur VL/RL, °C 80/60 70/50 60/40
Leistung, kW 6,3 5.2 41
Durchflussmenge, dm*/h 277 230 181
Druckverlust, kPa 4,8 3,8 3
Temperatur Ein-/Austritt, °C -5/20,0 -5/15,9 -5/11,6
Maximale Kapazitat, kW 6,3 5.2 41
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